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KISAPOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

3/2009.(II.01.) ÖKT. SZÁMÚ RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISAPOSTAG KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE

3/2009.(II.01.) ÖKT. SZÁMÚ RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv. (Továbbiakban: ÉT) 7. §. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja, és elrendeli annak alkalmazását.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A helyi építési szabályzat  (továbbiakban: HÉSZ)  hatálya  kiterjed Kisapostag Község közigazgatási területére.

(2) A Község közigazgatási területén területet felhasználni, építési telket kialakítani, épületet továbbá műtárgyat kialakítani és más építményt építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és elbontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni


a) A szabályzattal együtt kezelendő szabályozási terv (M= 1:10.000, 1:2000)

       b) az országos településrendezési és építési követelményekről kiadott (további-      akban: OTÉK) előírásai, és módosításáról szóló 182/2008.(VII.14.) Kormány rendelet,

       c) az egyéb vonatkozó országos érvényű rendelkezések, szabványok szerint, továbbiakban  ezen túlmenően


 d) a jelen rendeletben előírtaknak megfelelően szabad.

 (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírást tartalmaz, amelyek alól az elsőfokú építési hatóság (jegyző) csak azon területen és csak abban a körben biztosíthat eseti eltérést, ahol és amely tárgyat illetően erre az önkormányzati rendelet feljogosítja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
2. §.

(1) A szabályozási előírás kötelező szabályozási elemeket, és irányadó szabályozási elemek a következők:

a) kötelező szabályozási elemek:

      - Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határvonalai, azok terület felhasználása és övezeti előírásai. A területeket a jelen építési szabályzat előírásai, valamint az M= 1:10.000 teljes közigazgatási területre kiterjedő, és az M= 1:2000 léptékű szabályozási terv jelöli ki.

      - Bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal), M= 1:2000-es, az M= 1:10.000 szabályozási tervlap tartalmaz.

      - A közlekedési területek szabályozási szélességei.

b) irányadó szabályozási elemek, a későbbiekben részletes szabályozási terv kötelezettséggel rendelkező területekre vonatkoznak, melyek módosítása a terv elkészítésével történhet. A szabályozási tervben egyértelműen megjelölt területen a meglévő településszerkezethez való logikus illeszkedés végett jelöltünk ki irányadó beépítést és szabályozást, ezek azonban a konkrét igények alapján módosulhatnak.

(2) A településfejlesztés igényeinek biztosítása érdekében a szabályozási tervben  körülhatárolt, általában külterületi területek beépíthető kategóriába sorolására csak akkor kerülhet sor, ha a terület felhasználása konkrét igény jelentkezik, de ez ütemezve és szakaszosan is megvalósítható.

(3) A jelenleg külterületen található beépítésre szánt terület belterületbe vonásáról a képviselő testület esetenként dönthet, az OTÉK szerint felsorolt szakhatóságok hozzájárulásával.

(4) Azokon a beépítésre szánt területeken, ahol a rendelet részletes szabályozási tervet ír elő, és már található egy-egy beépített földrészlet, ezekre vonatkozóan telken belüli bővítési igény esetén a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 

(5) Az 1997. évi LXXVIII. tv. 12. §-a alapján a tervben RSZT készítésére kijelölt területekre részletes közlekedési, közmű és környezetvédelmi munkarészeket is tartalmazó szabályozási terv és előírás készítendő.

TELEKALAKÍTÁS, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI

3. §.

(1) Telekalakítás az ÉT 23. §-a szerint lehetséges.

(2) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak és szabályozási előírásoknak megfeleljen.

(3) Új közúti feltárást igénylő, még beépítetlen lakóterületre szabályozási terv készítése kötelező.

(4) Telket alakítani és építést engedélyezni a rendeletben foglaltak szerint csak akkor szabad, ha az építkezés feltételei (terület előkészítés, vízrendezés, elő közművesítés, stb.) már adottak. 

(5) A terület felhasználásnak és az övezetnek megfelelő építési feltételek létrejöttéig   a földrészletek a kialakult helyzetnek megfelelően használandók.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. §.

(1) Az építésügyi hatóság az engedélyezési kérelem elbírálásánál a 46/1997 (XII.29.) KTM rendelete és a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelete szerint jár el.

(2)  Azokon a beépítésre szánt területeken, ahol az építés feltételei nem biztosítottak, építési engedély nem adható ki.

(3) Az OTÉK 42. §-a szerint szükséges járművek elhelyezését saját telken, vagy közforgalom céljára átadott magán területen kell biztosítani. Amennyiben erre a VT területen nincs lehetőség, a közút kezelő hozzájárulásával közlekedési területen erre kijelölt részen is engedélyezhető a gépjármű elhelyezése.

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLET FELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK

TAGOZÓDÁSA

5. §.

(1) A település közigazgatási területe

      a) Beépítésre szánt (beépített, továbbiakban beépítésre kijelölt) területre

b) Beépítésre nem szánt területekre soroltak.

(2) Az igazgatási területen belül a beépítésre szánt terület építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési előírások szerint az alábbi övezeteket tartalmazza.


(OTÉK 253/1997. (XII. 20.), illetve ennek 182/2008.(VII.14.) Korm. rendelet módosítása szerint.)


a) Beépítésre szánt területek



1. Lakó



    1.1. Falusias lakó (LF)

           2. Vegyes



    2.1. Településközpont vegyes (VT)

           3. Gazdasági

               3.1. Gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)

               3.2. Ipari terület (Gip)

4. Különleges terület

    4.1. Nagykiterjedésű sportterület (KÜL-SP)

    4.2. Temetők területe (KÜL-T)

    4.3. Különleges terület – Sport repülőtér (K-P)

           (épületnek minősülő közlekedési építmények területei)

    4.4. Rendezendő kommunális hulladéklerakó

       b) Beépítésre nem szánt területek


1. Közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési területek (KÖ)


2. Zöldterületi közpark (KP)


3. Erdőterület


    3.1. Védőerdő (EV)


4. Mezőgazdasági, illetőleg

               4.1. Általános (MA)


    4.2. Korlátozott használatú  (Mko)


    4.3. Kertes (Mk)

           5. Vízgazdálkodási terület

               5.1. Patakmeder (V)

               5.2. Erdőterület (Ve)

               5.3. Halastó (Vh)

               5.4. Duna (VD)

               5.5. Strand Camping (St)

               5.6. Kikötő (Vk)

               5.7. Jacht kikötő (Vj)

               5.8. Hétvégiházas üdülőterület (VÜ)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

LAKÓTERÜLETEK
6. §.

(1) A lakóterületek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az övezet területei az OTÉK 14. §. szerinti falusias lakóterületek.

(3) A lakóterületen a jelen HÉSZ-ban meghatározott lakóegységekre vonatkozó előírások, valamint az egyes övezetekre és alövezetekre vonatkozó előírások szerint lehet építményeket elhelyezni.

(4) Falusias lakóterületen az OTÉK 14. §-a szerint elhelyezhető épületek:


1. Lakóépület.


2. Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény.


3. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.


4. Szálláshelyet szolgáló épület.


5. Kézműipari építmény.


6. Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.


7. Sportlétesítmény.


8. Üzemanyagtöltő.

 (5) Az övezetek építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be. 


A csatornázás elkészültéig zárt szennyvíztározó építése kötelező.

 (6) Az övezet építési telkein

       a) az állattartásról szóló önkormányzati rendelet szerinti állattartó épületek,     továbbá


 b) melléképítmények helyezhetők el.

 (7) Közel sík területek esetében a telek lejtése az épület körüli járdától az út felé minimum 2 % legyen.

 (8) Kialakult területeken, ahol a hagyományos építészeti formajegyek megjelennek azok megőrzendők. A tetőgerinc irányát az átépítés során karakterében követni kell. Csak magastetős épületek építhetők. A tető héjazat csak pikkelyes fedésű lehet. Hullámlemez fedés nem alkalmazható.

 (9) Terep szint alatti létesítmények az építési helyen túl nem nyúlhatnak ki. A terep- színt alatti építmények megengedett legnagyobb beépítettsége 50 %.

A BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉS A TELEK BEÉPÍTHETŐ TERÜLETRÉSZÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

7. §.

a) Kialakult lakóövezetekben

(1) A kialakult lakóövezetek beépítési módja  nagy általánosságban oldalhatáron álló.

(2) Azokon a területeken, ahol a szabályozási terv és előírás másként nem rendelkezik az elő-, oldal-, és hátsókertekre az OTÉK 35 §-át kell figyelembe venni.

(3) A Dunasor déli kialakult szakaszán, és ahol a terepadottságok ezt indokolják, az előkert mérete az OTÉK-tól eltérhet, ebben az esetben az illeszkedés szabályait kell fi gyelembe venni.

(4) Azokon a területeken, ahol a meglévő beépítés a területi adottságok miatt az előkertre vonatkozóan egyértelmű támpontot nem nyújt, az előkert mérete a terepadottságokat felszíni vízelvezetőségi lehetőségeket is figyelembe véve állapítandó meg.

(5) A hátsókert méretét az OTÉK 35. §. (4) bekezdése alapján kell megállapítani. Amennyiben kialakult állapot következtében a telek e szerint nem építhető be, úgy ennél kisebb érték is megállapítható az OTÉK 36-37 § figyelembevételével.

(6) A telken az építmény elhelyezése az elő- és hátsókert előbbiekben meghatározott értékeinek figyelembevételével kialakított építési helyen belül helyezhető el oly módon, hogy az oldalkert legkisebb mérete az OTÉK 36 § (2) a.) pontjának megfeleljen. Amennyiben az átépítés ily módon nem lehetséges, az oldalkert minimális mérete 4,0 m-re csökkenthető, tűzrendészeti előírások figyelembevételével.  

(7) A kialakult lakóterületeken az építészeti formajegyek (pl. jellegzetes tetőgerinc iránya, tető hajlásszög stb.) megőrzendők, csak magastetős épületek építhetők.

(8) A vitás esetekben az építmény bővítését, új épület elhelyezését elvi építési engedély alapján kell meghatározni.

b) Beépítésre szánt lakóövezetben

 (9) A beépítésre kijelölt lakóalövezetek beépítési módját, és a telek beépíthetőségét az egyes területekre készítendő szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban kell rögzíteni.

 KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK

LF I.  JELÜ 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

8. §

 (1) Területei: Domborzatilag úthálózatilag erősen tagolt. Petőfi u., Kossuth L. u. közötti terület, valamint a Petőfi S. utcától keletre eső lakóterület a Radnócki közig.

 (2) Az övezet telkein maximum kétlakásos lakóépület helyezhető el.

 (3) Az övezet lakótelkei kialakultak. A nagyméretű lakótelkek megoszthatóak.

 (4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

	Az építési telek

	Beépítési

módja
	Legkisebb

területe

m2
	Legnagyobb

beépítettsége

%
	Az építmények legkisebb,

legnagyobb

magassága

(H)

m
	Legkisebb

zöldfelület

%
	Legkisebb

telekszélesség

m
	Legkisebb telekmélység 

m

	Oldalhatáron álló
	800
	30
	6,50
	40
	kialakult, megosztás esetében 18
	40


 (5) Felszínmozgás-veszélyes, alábányászott, alápincézett területeken az építési engedélyezési dokumentációt az illetékes szakhatóság által jóváhagyott geotechnikai szakvéleménnyel kell alátámasztani.
 (6) Az építmények elhelyezését azokon a telkeken, ahol a terepadottságok és a telkek alakja miatt a beépítés jelenleg is eltér az általános szabályoktól HRSZ: 59,61,65,66,118,119,120,142-144, valamint  a Radnócki köz. A beépítés a kialakult szerint történhet, illetve az elő-, hátsó-, és oldalkertek betartásával az építési helyen helyezhető el.

(7) Az építészeti karakter általában hagyományos kialakításához igazodni szükséges. Ilyen pl. a telekkel karakterében párhuzamos nyeregtető, melynek hajlásszöge 40-450 közé essen.

(8) Az alövezet építési telkein csak az állattartásról szóló önkormányzati rendelet betartásával lehet haszonállatot tartani.

(9) Gazdasági célú építményt elhelyezni csak környezetvédelmi előírások betartásával lehet oly módon, hogy a környezetvédelmi határértékek nem haladhatják meg a lakóterületre előírt mértéket.

(10) Az OTÉK fogalom meghatározás 54. pontban A-H-ig felsorolt melléképítmények elhelyezhetők.

LF II JELŰ

 FALUSIAS LAKÓTERÜLET

9. §.

(1) Területei: Radnócki köztől délre eső meglévő lakóterületek.

(2)  Az övezet telkein maximum kétlakásos lakóépület helyezhető el.

(3) Az övezet lakótelkei kialakultak a nagyméretű telkek megoszthatók.

(4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméretek azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmények magasság mértékét az táblázat szerint kell meghatározni.

	Az építési telek

	Beépítési

módja
	Legkisebb

területe

m2
	Legnagyobb

beépítettsége

%
	Az építmények legkisebb,

legnagyobb

magassága

(H)

m
	Legkisebb

zöldfelület

%
	Legkisebb

telekszélesség

m
	Legkisebb telekmélység 

m

	Oldalhatáron álló 
	kialakult min.

600
	30
	-4,50 ill.

6,5
	40
	14
	 40


(5) A Dunasoron és a Radnócki közben az előkertek mérete a kialakultnak megfelelően 5-35 m-ben határozandó meg oly módon, hogy a szomszédos telkeken már kialakult építési vonaltól 0-10 m eltérésen belül helyezendő el. Az új épületek az így kialakított előkertben max. 30 m2 nagyságú garázs, csónaktároló építése 5 m-es előkert meghagyásával megengedett, legnagyobb építmény magasság 6,5 m.

(6) A József Attila utca keleti oldalán a domborzati viszonyokat, és a kilátást is figyelembe véve a terület magaspontjára való építés lehetővé tétele érdekében az előkert mérete a Hrsz: 15-23-ig 5-50 m lehet, 24-29-ig 5-30 m lehet oly módon meghatározva, hogy a telek legmagasabb pontja az épület kontúrján belül legyen. Az így kialakított előkertben 5 m előkert meghagyásával 30 m2 nagyságú garázs ill. csónaktároló építése megengedett. A nyugati oldalon az előkert mérete 5-15 m lehet. Megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m.

(7) A volt zártkerti területeken, melyek jelenleg már lakóterületek a Hrsz: 1309/1, 1311, 1319, 1329, 1336 utakról feltárható telkek a telkek keskenysége miatt az épületek egymástól eltolva is elhelyezkedhetnek. Ilyen esetben az oldalkert 3,0 m-re csökkenthető a tűztávolság betartásával. Az épületek az így kialakult építési helyen belül helyezhetők el, a már megépülthöz illeszkedve, a kilátásvédelem figyelembevételével. Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.

(8) Az alövezet telkein haszonállattartás tilos.

(9) Az OTÉK fogalommeghatározás 54. pontjában a-h-ig meghatározott melléképítmények helyezhetők el, c. és d. kivételével.

LF III. JELÜ

 FALUSIAS LAKÓTERÜLET

10. §.

(1) Területei, az eddig még fel nem sorolt belterületem elhelyezkedő lakóterületek.

(2) Az övezet telkein kétlakásos lakóépület helyezhető el. 

(3) Az övezet telkei kialakultak, a nagyméretű telkek megoszthatóak. A szabályozási terv készítésére kijelölt területek a tervnek megfelelően.

 (4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság méretét  a következő táblázat szerint kell meghatározni.

	Az építési telek

	Beépítési

módja
	Legkisebb

területe

m2
	Legnagyobb

beépítettsége

%
	Az építmények legkisebb,

legnagyobb

magassága

(H)

m
	Legkisebb

zöldfelület

%
	Legkisebb

telekszélesség

m
	Legkisebb telekmélység 

m

	 oldalhatáron álló
	kialakult 

min. 720(
	30
	- 4,5-6,5
	40
	kialakult

min. 16
	kialakult

min. 30


( A telekmegosztás esetében kialakítandó telkek mi. 720 m2. 

(5) Felszínmozgás-veszélyes, alábányászott, alápincézett területeken az építési engedélyezési dokumentációt az illetékes szakhatóság által jóváhagyott geotechnikai szakvéleménnyel kell alátámasztani.

(6) A Kossuth L. u. északi részén a szabályozási terv készítésére kijelölt területen az új utakról kialakítható telkek érdekében 50 m távolságban új építmény nem emelhető.

(7) Azokon a telkeken, ahol a terepadottságok miatt az előkertek mérete az általánostól eltér, ott átépítés, vagy új épület építése esetében a meglévő állapothoz való illeszkedés szabálya szerint kell eljárni.

(8) Az építészeti karakter a hagyományos utcaképhez alkalmazkodjon. Csak magastetős épületek helyezhetők el.

(9) Gazdasági célú építményt elhelyezni csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet.

(10) Az OTÉK fogalommeghatározása 54. pontjában A-H-ig felsorolt melléképítmények helyezhetők el.

VEGYES TERÜLET

TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET

11. §

(1) A településközpont vegyes terület az OTÉK 16. §-ában meghatározott terület.

(2) A településközpont vegyes területén elhelyezhető:

      1. Lakóépület.


2. Igazgatási épület.


3. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület.

      4. Egyéb közösségi szórakoztató épület 

      5. Egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület.

(3) A településközpont vegyes területén nem helyezhető el önálló parkoló és garázs 3,5 t önsúlynál nagyobb tehergépjárművek, és az ilyeneket szállító gépjárművek részére.

(4) Az övezet telkeit teljes közművesítéssel kell ellátni. 

(5) Terepszint alatti létesítmények a telkek építési helyein nem nyúlhatnak túl.

(6) Azokon a kialakult helyeken, ahol az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározott rendeltetés szerinti használathoz szükséges elhelyezendő személygépkocsi parkolószám a telken belül nem helyezhető el, úgy az OTÉK 42. § (11) bekezdése alapján közterület közlekedésre szánt terület egy részének, az út kezelőjének hozzájárulásával a parkolás megengedhető.

VT I. JELÜ TELEPÜLÉSKÖZPONT 

VEGYES TERÜLET

12. §

(1) Területei: A jelenlegi településközpont a Kossuth L. utca két oldalán kijelölt terület, kibővítve a nagykiterjedésű sportterület felé.

(2) A központ hangulatát a patakmeder rendezésével egyidejűleg meg kell őrizni.
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.
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 (   Közintézmények, egyházi intézmények esetén
 ((  20 m templomtorony esetében
(4) Megengedett legnagyobb szintterületi-sűrűség 1 m2/m2.

(5) Előkert mérete lakóépületnél új építés esetében 5,0 m.

(6) Kisállattartás egyes védőtávolsággal nem rendelkező építmények kivételével állattartási rendelet szerint.

(7) Kézműves kisipari műhelyek, bemutató termek önálló telken is elhelyezhetők.

(9) Melléképítmények az OTÉK 1. sz. melléklet 67. pont a-f és j) pontban felsoroltak szerint  helyezhetők el.

VT II. JELŰ TELEPÜLÉSKÖZPONT

VEGYES TERÜLET

13. §

(1) Területe: Az összefüggő déli lakóterületi egységhez kapcsolódó településszerkezeti tervben kijelölt terület.

(2) A terület belterületi részén található építési telkek esetében az Hrsz: 54 építési tilalom, az Hrsz: 52/1-2, 53 esetében az épületek kialakításánál a központ várható kialakítására fel kell hívni a figyelmet.

(3) A területre a lakóterülettel összhangban szabályozási terv és helyi építési szabályzat készítése kötelező.

GAZDASÁGI TERÜLETEK

14. §

(1) A gazdasági területek az OTÉK 19. § szerint kereskedelmi szolgáltató területekre, valamint az OTÉK 20. § szerinti ipari területre tagozódik.

(2) A belterületen elhelyezkedő, illetve ahhoz kapcsolódó területek a következő paragrafusban szabályozásra kerülő területek.

(3) A külterületen településtől északra elhelyezkedő településszerkezeti tervben bejelölt Gksz illetve Gip területre a tényleges befektetői szándék és program alapján részletes szabályozási terv, és helyi építési szabályzat készítendő.

Gksz I. jelü

GAZDASÁGI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

15. §
(1) Területe: a) A jelenleg működő szarvasmarha telep.




b) A teleppel szembelevő bejelölt terület.

(2) Nagy létszámú állattartás létesítményei, telepe (a 21/2001. (II.14.) Korm. r. 2. sz. melléklet 7.2 pontja értelmezése szerint) telekhatártól 500 m-en belül lakóépület, üdülőépület, továbbá oktatási, egészségügyi, szociális épület nem létesíthető. Ezt, valamint a jelenlegi állattartási technológiát figyelembe véve a telephely funkciója megszüntetendő, a terület a térség potenciális helyzetét figyelembe véve kereskedelmi szolgáltató területté alakítandó át.

(3) A teleppel szemben lévő szerkezeti és szabályozási tervben kijelölt területre részletes szabályozási terv és helyi építési szabályzat készítése kötelező.

(4) A mezőgazdasági major átalakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő, átalakítandó építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint javasoljuk.
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( Építménynek minősülő technológiai berendezés pl. siló.

Gksz II. jelű

GAZDASÁGI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

16. §

(1) Területei: a) A nagykiterjedésű sportterület mellett már kialakított terület.

                     b) Kisapostagi vízfolyás, 6-os út által bezárt terület.

                     c) Benzinkút melletti terület.

(2) Nagykiterjedésű sportterület mellett kialakult területen, kizárólag kisüzemi tevékenységhez szükséges építmények helyezhetők el. Altevékenységek esetében a kibocsátott környezetet károsító értékek nem haladhatják meg a lakóterületnél megengedett értékeket. A terület hátsó kertje fásítandó. A sportpálya felé 1,8 m magas nem áttört kerítés létesítendő.

(3) A kisapostagi vízfolyás és a 6-os út által bezárt terület megközelítése jelenleg nem lehetséges. A patak lefedésével való megközelíthetőség irreális költség vonzatú. A 6-os út 100 m-es védőtávolságán belül csak a közútkezelő hozzájárulásával lehet építményt elhelyezni. Az M6-os út kiépülése esetében a jelenlegi 6-os útról való lecsatlakozás nem kizárt. A területre az előbbiekben vázoltak alapján konkrét igényeket figyelembe véve részletes szabályozási terv és helyi építési szabályzat készítése kötelező.

(4) A benzinkút melletti terület elsősorban telephelyek javítóműhelyek, raktárak elhelyezésére szolgáló terület. A területre szabályozási terv készítése kötelező, ahol igazolni kell a 6-os útra való jelenlegi lecsatlakozás bővítés utáni megfelelő voltját, illetve a csomópontot szakszerűen ki kell építeni. Javasolt legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

(5) A sportpálya melletti terület építése során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő, átalakítandó építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint javasoljuk.
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KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

TEMETŐ TERÜLETE

KÜL-T JELŰ TERÜLETE

17. §

(1)  A temető tartozik a területbe.

(2)  Beépíthetőség: max. 5 %

      (csak a funkciót szolgáló épület, beépítettségbe számító építmény helyezhető el)


Építménymagasság: 4,5 m kivéve ravatalozó épület elhelyezéséhez, temető rendezéséhez, új temetőrész kialakításához kertépítészeti terv készítendő.

NAGYKITERJEDÉSŰ SPORTTERÜLET

KÜL-S JELŰ TERÜLET

18. §

(1) A területbe központhoz kapcsolódó sportterület tartozik.

(2) Beépíthetőség max. 20 %.

     (Csak funkciót szolgáló épület helyezhető el)

     Építmény magasság: 7,5 m

     Zöldfelületi arány min.6 0 %

     Elvi építési engedély benyújtása kötelező.

SPORTREPÜLŐTÉR

KÜL-R JELÜ TERÜLET

19. §
(1)
Különleges terület – sportrepülőtér Kr jelű övezetében a repülőtér sportolási, kereskedelmi célú üzemeltetéséhez szükséges építmények helyezhetők el.

(2)
A területen épület csak akkor létesíthető, ha a keletkező szennyvizet:

a) szennyvízcsatorna-hálózatba vezetik, vagy

b) az illetékes hatóságok által elfogadott szivárgásmentesen zárt szennyvíztárolóban helyezik el, vagy 

c) egyedi szennyvíztisztítóban megtisztítják.

(3)
Az övezet építési telkeinek kialakítása
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(4) Új épület a telekhatártól legalább 10 m távolságban létesíthető.

(5) A repülőtér működéséhez szükséges épületnek nem minősülő építmények (műtárgyak) magassága meghaladhatja a 9 m-t.

(6) A repülőtér fejlesztési elképzelések tisztázására elvi engedélyezési terv készítése.

SZEMÉTTELEP

KÜL-SZ JELŰ TERÜLET

20. §

(1)
A különleges terület - szeméttelep a szabályozási tervlapon Ksz jellel szabályozott kommunális szilárd hulladék lerakására kijelölt terület.

(2) A területen csak a hulladék lerakásához szükséges építmények alakíthatók ki.

(3) A hulladéklerakó üzemeltetéséig a telephely körül 1000 m védőtávolság biztosítandó.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

21. §

(1) Az OTÉK, a hatályos jogszabályok, szakági előírások és a szabályozási előírások szerint lehet a település területén közlekedési és közműterületeket kialakítani, közlekedési létesítményt megvalósítani.

(2) A szabályozási tervben külterületen az országos közutakat és a helyi gyűjtő utak területét szabályozzuk. Megkülönböztetünk tervezett telekterületet és védőtávolságot.

(3) A szabályozási terv belterületen szabályozási vonallal és szabályozási szélességgel jelöli a meglévő illetve a kialakítandó közlekedési és közműterületet.

(4) Közlekedési és közműterületen csak a közút létesítményei, berendezései, és kiszolgáló építményei valamint a közművek illetve növényzet telepíthető.

(5) A közlekedési és közmű területeken az OTÉK 26. §-ában nevesített építmények helyezhetők el.

(6) A közművek új utaknál úgy rendezendők a szabályozási szélességen belül, hogy az utak mellett legalább egy oldalon fasor legyen telepíthető.

(7) Belterületen a közúthálózat elemei számára az alábbi szabályozási szélességű építési területet kell biztosítani:


a) gyorsforgalmi út:


60 m


    tervezett M8 autópálya


b) országos főút:


40 m

           6. sz. elsőrendű főút

 
c) országos mellékutak:

16-22-30 m,


d) gyűjtőutak:



22 m,


e) lakó utak, kiszolgáló utak:

12-14-166-22 m,


f) egyirányú, vegyes forgalmú utak: 
6-9 m,


g) gyalogút:



3-6 m

(8)  A terven jelölt szabályozási szélességek minimumként értelmezendők. Ha a telekalakítás úgy kívánja, több lehet, kevesebb nem.

(9) Azon szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem azonnali bontást, kisajátítást és telekalakítást jelölnek. Az érintett építési telek tulajdonosa és az út tulajdonosának megegyezésétől függően a végrehajtás folyamatos. Azonban a szabályozással érintett telkeken semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével.

(10) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az alábbi védőtávolságokat kell biztosítani az út tengelyétől számítva:


- gyorsforgalmi- és főutaknál 100-100 m,


- országos mellékutaknál 50-50 m.


Védőtávolságon belül építmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el.

(11) A gyalogosok számára ki kell jelölni a megfelelő közlekedési felületeket. Az országos közutak, települési főutak és gyűjtő utak mellett mindkét oldalon, a lakóutak esetében egyoldali gyalogjárda kerülhet kialakításra. A gyalogjárda minimális szélessége 1,50 m.

(12) A kerékpáros forgalom számára is ki kell jelölni a szükséges területet, kerékpár út szélessége: 3,00 m.

(13) A lakó-, gazdasági és különleges területek esetén a parkolást telken belül kell megoldani. Az építési-, használatbavételi-, funkcióváltoztatási-, stb. engedélyek kiadásakor az építési hatóságoknak az OTÉK 42. §-a szerinti számú parkoló kiépítését elő kell írnia, és számon kell kérnie.

(14) A központi vegyes intézmények és temetők esetében vagy a telken belül, vagy az önkormányzat által meghatározott közterületen kell a parkolót kialakítani egyedi tervezés és engedélyeztetés szerint.

KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI TERÜLET

22. §

(1) A közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani, az adott szabályozási szélességeken belül.

(2) A közcsatornába bevezethető vizek minőségét az OVH 4/1984. (II.7.) számú rendelete szabályozza.

(3) Belvizes területen csak a szükséges talajmechanikai, hidrogeológiai szakvélemény alapján lehet építeni.

(4) A nyílt vízfolyásokba történő felszíni vizek minőségi követelményeit az OVH 3/1984. számú rendelete szabályozza.

(5) Vízvédelmi kérdésekben az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:


- 1995. évi LVII. 
Törvény a vízgazdálkodásról


- MSZ 7487-2:1980
Közmű és egyéb  vezetékek elrendezése 






közterületen, elhelyezés térszín alatt


- 123/1997. (VII. 18.)
Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati






vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló






vízlétesítmények védelméről


- 18/l996.(VI. 13.)
KHVM. rendelet a vízjogi engedélyezési






eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

(6) Tűzrendészeti vonatkozásban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait be kell tartani.

(7) A közművezetékek térszint alatti elrendezését, védőtávolságait a MSZ 7487/2-80. számú szabvány tartalmazza.

(8) A tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen kell biztosítani, ennek érdekében a jelenleg magánterület alatt vezetett közművezetékeket a közterületek alá kell áthelyezni a meglévő vezetékek kiváltásával.

(9) A meglévő és tervezett közműlétesítmények számára helyet a közlekedési és közműterületek szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

(10) Az építési tevékenység megkezdése előtt az érintett területen szükséges közműkiváltások során a használaton kívül helyezett vezetékeket a földből el kell távolítani.

(11) A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.

(12) A szennyvizek a zárt csatornahálózatra való rákötésig, illetve annak kiépítéséig zárt szennyvíztározóba helyezendők el.

(13) A meglévő és új üzemi létesítményeknél keletkező szennyvizek kezelési módjáról, egyedileg a keletkező szennyvizek mennyiségének és minőségének függvényében, az érintett szakhatóságok bevonásának kötelezettsége szükséges.

(14) A felszíni vízelvezetés a szűkebb utcákba zárt, megfelelő szélességű utcákban nyíltárkos módszerrel tervezendő.

(15) A létesülő közterületi elektromos és hírközlési hálózatokat a tervezési területeken belül földkábeles és légkábeles megoldással tervezendők.

(16) A villamos energia nagyfeszültségű hálózatának védőtávolságáról a MSZ 151 számú szabvány rendelkezik.

(17)Transzformátorok elhelyezésének feltétele a közterületi megközelítési lehetőség.

(18) A gázvezetékek biztonsági övezetét, védőtávolságait a MSZ 7048-1:1983 című szabvány módosítása szerint kell eljárni.

(19) A gáznyomásszabályozó állomások védőtávolságát a MSZ 11414 számú szabvány szabályozza.

(20) A középnyomású gázvezetékhálózatról megtáplált házi nyomásszabályozókat az épületek udvarán, vagy az épületek alárendelt homlokzatán kell elhelyezni.

(21) A vezeték nélküli távközlő gerinchálózat és műsorszórás átjátszó telephelyei 100 m-es sugarú védőövezetén belül 10 m feletti beépítést az Antenna-Hungária RT-vel előzetesen egyeztetni szükséges.

(22) A hírközlési létesítmények elhelyezésének lehetőségét a 2001. évi XL. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(23) A hírközlési létesítmények elhelyezési területét a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást a MSZ 7487 ad, míg az elhelyezés engedélyezésének feltételeit a 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet szerint kell eljárni.

KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁS, TÁJ, ZÖLDFELÜLET
ZÖLDTERÜLET 

23. §

(1)
Zöldterület a Szabályozási Terveken Z jellel szabályozott jellemzően növényzettel fedett közterület.

(2)
 A szabályozott zöldterület (közpark) területén épület nem létesíthető. Az övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló épületnek nem minősülő pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút és köztárgyak.

(3)
Közpark területének legalább 60%-át, biológiailag aktív felületként növényzettel fedetten kell kialakítani, vagy fenntartani. A gyephézagos burkolattal kialakított felületeket a kötelezően előírt zöldfelületi arányba nem lehet beszámítani.

(4)    Közpark területén parkoló csak gyephézagos burkolattal létesíthető.

(5)    Közpark területén parkoló csak gyephézagos burkolattal történhet.

(6)
A közparkok fásítása meghatározóan honos fafajokkal történhet. 
ERDŐTERÜLET 

24. §

(1)
Erdőterület a Szabályozási Terveken “E” jellel szabályozott erdő művelési ágú, és a rendezési terv szerinti tervezett erdők területe.

(2)
Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából védelmi (Ev) övezetekre tagolódik.

(3)
Védelmi rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Ev,) épületet elhelyezni nem lehet. Az OTÉK 32.§-a szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

25. §

(1)
A mezőgazdasági terület a hagyományos mezőgazdasági használat megtartása, a termőföldvédelem megőrzése, a természeti értékek védelme, a felszíni vizek védelme, a helyi gazdaságfejlesztés és városfejlesztés érdekeinek érvényesítése céljából a következő területfelhasználási egységekre tagolódik:

a)
általános mezőgazdasági terület (Má),

b)
kertes mezőgazdasági terület (Mk),

c)
korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko).

(2)
Mezőgazdasági területen erdő létesíthető, de az erdőterületre vonatkozó szabályozás csak akkor alkalmazható, ha a rendezési terv módosításával az erdő erdőterület területfelhasználási egységbe kerül.

(3)
A terepszint alatti építmény alapterülete, ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek, nem haladhatja meg a telek területének 1%-át, de nem lehet több 300 m²-nél.

(4)
A mezőgazdasági terület övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges. Ha a szennyvíz a közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni.

(5)
Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben, továbbá korlátozott használatú mezőgazdasági területen birtokközpont nem létesíthető.

(6)
Nagy létszámú állattartó telep létesítésére építési engedély a környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket tisztázó elvi építési engedély alapján adható ki.

(Nagy létszámú állattartó telep a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet – Állategészségügyi Szabályzat – 1. számú függeléke szerint:

olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább

-
harminc ló, vagy

-
ötven szarvasmarha, vagy

-
kétszáz juh, kecske, vagy

-
száz sertés, vagy

-
kettőezer broiler baromfi, vagy

-
ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.), vagy

-
ötven strucc, vagy

-
ötven anyanyúl és szaporulata

elhelyezését teszi lehetővé.

Nagy létszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete;

-
egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani:

-
az állattartó telep kerítése, kapuja,

-
fekete-fehér rendszerű öltöző,

-
állatrakodó,


tejház, tejátadó helyiség,

-
kényszervágó hely,

-
baromfikeltető,

-
takarmánykeverő,

-
járműfertőtlenítő,

-
juhfürösztő medence,

-
kezelőfolyosó,

-
kút, ivó-, itatóvíztároló,

-
takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),

-
trágyakezelő telep és kerítése,

-
hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),

-
hullatemető, hullaemésztő verem, állathulladékégető és kerítése.”

(A megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.)

-
„egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni:

-
szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,

-
trágyakezelés létesítményei,

-
szilárd vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti és föld feletti létesítmények,

-
hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító építmények.”

(7)
Általános mezőgazdasági terület övezeteiben legfeljebb 2,0 méter magas, kertes mezőgazdasági terület övezeteiben legfeljebb 1,6 méter magas áttört kerítés létesíthető.

(8)
Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezeteiben csak az állattartást szolgáló karámok kialakítására létesíthető legfeljebb 2,0 m magas, áttört fakerítés.


A legelők kerítésére csak villanypásztor alkalmazható.

(9)
A rendelet hatályba lépése előtt a földhivatali nyilvántartás szerint már meglevő lakóépületek felújíthatók és egyszeri alkalommal 25 m²-rel bővíthetők.

(10)
Mezőgazdasági területen új lakás, lakóépület csak akkor létesíthető, ha 

a) a mezőgazdasági termelés (árutermelő mezőgazdasági üzemi tevékenység) az állandó ott lakást indokolttá teszi;

b) a lakás vagy lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék, és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését továbbá a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos vagy használó biztosítani tudja.

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Má)

26. §

(1)
Általános mezőgazdasági terület az árutermelő gazdálkodásra alkalmas Má jellel szabályozott mezőgazdasági terület.

(2)   Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás építményei és lakóépület létesíthető. 

(3)
A telekosztással kialakítható legkisebb telek területe 10 000 m2.

(4)
Általános mezőgazdasági terület övezeteiben az építményelhelyezés feltételei a következők:

a)
az övezetben a beépíthető telek (földrészlet) területe legalább 20 000 m2 (2 ha), szélessége legalább 50 m,

b)
a 3000-20 000 m2 közötti területű telken csak a növénytermesztés célját szolgáló legfeljebb 4,5 m gerincmagasságú fóliasátor, üvegház és földdel borított pince létesíthető,

c)
a legalább 20 000 m2 (2 ha) területű telken a lakóépület kivételével elhelyezhetők a (2) bekezdés szerinti építmények,

d)
a legalább 200 000 m2 (20 ha) területű telken a gazdasági épületeken kívül elhelyezhető lakóépület is,

e)
az épületeket a telek határától legalább 10 m előkert biztosításával lehet elhelyezni, 

f)
az oldalkert és a hátsókert legalább 10 m,

g)
az építmények a telek legfeljebb 3%-os beépítésével szabadonállóan alakíthatók ki,

h)
a gazdasági épületek építménymagassága legfeljebb 7,5 m, lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

(5)
Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben, ha az építtető tulajdonában álló telkek (termőföldterületek) összes területe a település igazgatási területén eléri a 20 ha-t, akkor az egyik legalább 1 ha területű telken birtokközpont létesíthető, ahol a (2) bekezdés szerinti építmények a következő feltételekkel is elhelyezhetők:

a)
a beépíthető telek területe 10000 m2;

b)
a beépítettség mértéke a beszámított telkek összterületének 3%-a, de nem lehet több a birtokközpont területének 30%-ánál;

c)
a zöldfelület mértéke legalább 30 %.

(6)
A (5) bekezdés szerinti birtokközpont beépíthetőségébe beszámított telkek (földrészletek) területére vonatkozóan az OTÉK 29. § /6/ bekezdés szerint kell eljárni.  A résztulajdon a birtokközpont kialakításába csak akkor számítható bele, ha a többi érintett tulajdonos a teljes telekre az építési tilalom bejegyzéséhez hozzájárul. 

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Mk)

27. §

(1)   Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló Mk jellel szabályozott mezőgazdasági terület.

(2)
Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető egy gazdasági épület, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas présház és tárolás célját szolgáló épület lehet, elhelyezhető továbbá legfeljebb 60 m2 területű pince. Lakóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető.

(3)
Az övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők:

a)
a beépíthető telek területe legalább 720 m2, átlagos szélessége legalább 9 m,

b)
telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m2, szélessége legalább 14 m,

c)
a beépítési mód: oldalhatáronálló,

d)
a beépítettség mértéke a telek területének 3%,-a, de legfeljebb 60 m2 lehet,

e)
legfeljebb 3,5 m építménymagasságú 40-45º hajlásszögű, nyeregtetős épületek létesíthetők,

 f)
az épületek legalább 5 m előkert biztosításával létesíthetők. 

g)
az épületek legalább 6 m oldalkert biztosításával építhetők.

KORLÁTOZOTT HASZNÁLATÚ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Mko)

28. §

(1)  Korlátozott használatú mezőgazdasági területek a táj- és természetvédelmi, ökológiai, tájkarakter-védelmi, vízminőség-védelmi szempontból érzékeny, továbbá mély fekvésű Mko jellel szabályozott mezőgazdasági területek, valamint a szerkezeti és szabályozási tervekben kijelölt beépítésre szánt területek tartoznak.

(2)
A területen telekosztással kialakítható telek területe 10 000 m2-nél kisebb nem lehet.

(3)
A korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezeteiben új épületek nem létesíthetők.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

29. §

(1)   Vízgazdálkodási terület az OTÉK 30.§ előírásaival összhangban:

a) a Duna vízmedre;

b) a halastó területe;

c) a patakmeder;

d) a Duna nyílt árterének területe.

(2)
A Duna szabályozott területén a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, a vízi közlekedés, a vízi sportolás, a horgászat műtárgyai helyezhetők el.

(3)
A halastó területén a vízgazdálkodással, halgazdálkodással és horgászattal összefüggő műtárgyak létesíthetők.

(4)
A patakmeder területén a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás építményei alakíthatók ki.

(5)
A Duna nyílt árterének vízgazdálkodási területén a kialakult területfelhasználás alapján a következő övezetekre tagolódik: 

a)  
vízgazdálkodási terület – erdőterület

b)
vízgazdálkodási terület – hétvégiházas üdülőterület

c) vízgazdálkodási terület – strand – kepming terület

d) vízgazdálkodási terület – kikötő 

(6)
Vízgazdálkodási terület – erdőterület övezetében az erdők védelmi rendeltetésűek. Az övezet területén épületek nem létesíthetők.

(7)
Vízgazdálkodási terület – hétvégiházas üdülőterület övezetében a meglévő épületek felújíthatók, de új épület nem létesíthető.

(8)
Vízgazdálkodási terület – strand – kepming terület övezetében a strandolás és a kemping higiéniés épületei és fogadó épülete alakíthatók ki, kereskedelmi, szállás épületek azonban nem létesíthetők. Az övezetben az épületelhelyezés feltételei a következők:

a) a kialakítható és beépíthető telek területe legalább 20000 m²;

b) a beépítési mód szabadonálló;

c) a beépítettség mértéke legfeljebb 5%;

d) az épületek építménymagassága legfeljebb 4 m.

(9)
Vízgazdálkodási terület – kikötő területén a hajókikötő üzemeltetéséhez szükséges műtárgyak létesíthetők.

(10) A területhez tartozó övezetekben a vízgazdálkodásról, valamint a természet és környezetvédelemről szóló jogszabályok vonatkozó előírásait érvényesíteni kell.

ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

30. §

(1) Azon területfelhasználási egységek építési övezeteiben, ahol a szabályzat a telken belüli kötelezően kialakítandó zöldfelület arányát előírja, új épületekre használatba vételi engedély csak akkor adható ki, ha a növényzet kialakítása megtörtént.
(2) A telekre előírt zöldfelületnek három szintűnek kell lennie. Három szintűnek akkor minősül a zöldfelület, ha a beültetési kötelezettségű, illetve a fásításra kijelölt telekrészen kívüli zöldfelület minden 150 m2-ére 

a) legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombosfa és továbbá

b) legalább 40 db cserje, és

c) a nem burkolt teljes telek területen gyep vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént. 

      Lakóterületen a gyep vagy talajtakaró növényzetet konyhakerti haszon- növények termesztése is pótolhatja.
(3) Közterületen fásítás elsősorban honos fafajokkal történhet.
(4) Meglevő fasorok hiányainak pótlása 

a) ha településesztétikai okok, a balesetelhárítás, a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét szükségessé teszik, akkor a tervezett fasor szerinti fafajokkal; 

b) egyéb esetben a fasort meghatározó fafajokkal történhet.
(5) Új közutak, utcák kialakításánál

a) 12-15 m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor,

b) legalább 16 m szabályozási szélességtől kétoldali fasor telepítéséhez kell területet biztosítani.
(6) Fasorok telepítése utcánként azonos fafajokkal egységesen történhet.   
(7) Fasor telepítésénél nem engedélyezhető a gyorsan öregedő, törékeny, allergiakeltő pollenű vagy termésű fák telepítése.
(8) Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők. Nem alkalmazhatók azonban a tűzelhalás fertőzésére fogékony gyümölcsfa fajok, fajták.
(9) Légvezeték alatt csak olyan kisnövésű fák ültethetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges.
(10) Telken belül fák és cserjék a telek határától legalább a következő távolságok  betartásával ültethetők:

a) 3,0 m-nél magasabbra nem növő cserjék legalább 1,0 m-re;

b) 3,0 m-nél magasabbra növő cserjék és fák legalább 3,0 m-re.

III. FEJEZET

HELYI ÉPÍYTÉSZETI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TELEPÜLÉSKÉPI 

VÉDELEM

31. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az épített és természeti környezetről önálló rendeletet nem alkotott, ezért ebben a fejezetben a legfontosabb elvek rögzítésre kerülnek.
(2) A védelem alapvető célkitűzése a hagyomány és az örökség településszintű fejlesztése a kor és a hely településszerkezetbe való beillesztése. A helyi értékvédelemnek fő eleme a táj és az épített környezet kialakult összhangjának megőrzése, fejlesztése.
(3) A település arculatát meghatározó úthálózatot, beépítési módokat meg kell tartani. Az újonnan beépítendő területeket szervesen kapcsolni kell a meglévő hálózatokhoz oly módon, hogy azok működését is javítsák erre vonatkozik az olyan szabályozás is, ahol az új lakóterület gyűjtőútja kijelölésre került.
(4) A település központi vegyes területen a Fő utca hangulata, a pataki átjárókkal fejleszthetők. Az új épületek a már kialakult egy-két helyen jó színvonalon megépített épületekhez való illesztése kívánatos.
(5) A településkép értéke az utcára való rálátás és kilátás. Ezt a továbbiakban is meg kell óvni.
(6) Országos védelem alatt álló építészeti objektum a településen nem található.
(7) Helyi jelentőségű épített környezeti védelemre javasolható objektum

· községháza környéke,

· régészeti értékek véde4lme a készülő kulturális örökségvédelmi tanulmány (szerkezeti terv alátámasztó munkarész) irányelvei alapján kezelendő.
(8) „Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó    végrehajtási rendeletek alapján kell eljárni.


A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken a Kulturális Örökségvédelmi hivatal az adott ügy típusától függően hatóság vagy szakhatóság.


Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talaj bolygatásával járó tevékenység, továbbá művelési ág megváltoztatásának szándéka (különösen gyep feltörése vagy tuskózás) esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági) engedélye szükséges.


A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.


Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell és a továbbiakban a múzeum nyilatkozatának megfelelően kell eljárni.


Régészeti lelőhelyeken a nagy felületeket érintő beruházások előtt a Hivatal hatásvizsgálat készítését írhatja elő.


A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

32. §
(1) Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény Natura2000 élőhelyvédelmi területtől 500 m, továbbá a szabályozási tervekben szabályozott lakóterületektől, zöldterületektől, vegyes területektől, üdülőterületektől legalább 200 m távolságban létesíthető.
(2) Külterületen levő fasorok, mezsgyék, védőerdősávok megőrzéséről gondoskodni kell, területükön fák kivágása, csonkolása akkor engedélyezhető, ha

a) a fa egészségi állapota,

b) a balesetelhárítás, vagy

c) közegészségügyi szempontok 

d) vagy nyomvonal jellegű építmények kialakítása elengedhetetlenül szükségessé teszik.

(3) Mezőgazdasági területen a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében elsősorban a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájbaillő épületek építhetők.
(4) A tájkarakter védelme érdekében a kertes mezőgazdasági területek egységes építészeti karakterét, a történeti szerkezetét meg kell őrizni.
(5) Külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell honos fafajok telepítésére, és honos erdőállományok kialakítására.
(6) A Duna árterén az árvédelmi, az ökológiai és természetvédelmi, továbbá a tájképvédelmi érdekekkel összhangban gondoskodni kell a természetszerű erdőállományok megőrzéséről, a tájidegen erdőállományoknak honos erdőtársulásokra való fokozatos cseréjéről.

KÖRNYEZETVÉDELEM

33. §

(1)
A település igazgatási területén kizárólag olyan létesítmények, építhetők, üzemeltethetők, illetve olyan tevékenységek folytathatók, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértékeket nem haladja meg. 

21/2001. (II.14) Korm rend; 14/2001. (V.9.) KÖM-EüM-FVM rendelet

(2)
A levegő védelme szempontjából védelmi övezetet igénylő létesítmények (légszennyező források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos telkek, övezetek, építési övezetek beépítési lehetőségét, területfelhasználását nem korlátozzák. 


21/2001. (II.14) Korm rend

(3)
A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor működtethető, vagy építhető, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében zajterhelési határértékeket nem haladja meg.

(4)
Zajvédelmi szempontból érzékeny területek:

a)
a  temető, strand - kemping, 

b)
zöldterületek,

c)
üdülőterület,

d)
természeti területek, védett természeti területek,

e) egészségügyi, szociális intézmény, iskola, óvoda területe.

Zajvédelmi szempontból érzékeny területen az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységtől származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 dB; éjszaka 35 dB határértéknél.

  (A 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet első sora alapján.)

(5)    Lakóterületen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekből származó zajterhelés nem lehet több nappal 50 dB; éjszaka 40 dB határértéknél.

  (A 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet második sora alapján.)

(6)   Vegyes területen és kertes mezőgazdasági területen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekből származó zajterhelés nem lehet több nappal 55 dB; éjszaka 45 dB határértéknél.

  (A 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet harmadik sora alapján.)
(7)
Zajvédelmi szempontból nem érzékenyek a gazdasági területek, az általános mezőgazdasági terület övezetei, ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységből származó zajterhelés az övezet területén létesített lakóépületek homlokzatánál nem lehet több nappal 60 dB; éjszaka 50 dB határértéknél.

(A 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet negyedik sora alapján.)
(8)
A település teljes területén állattartás az Önkormányzat állattartási rendelete és a Helyi Építési Szabályzat együttes betartásával lehetséges.
(9)
Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörtént.
(10)
Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 
(11)
A szabályozási tervlapokon vízgazdálkodási területként szabályozott vízfolyások  medrének felső rézsűélétől számított 100-100 m védőtávolságon belül mezőgazdasági területen új épület nem létesíthető.
(12)
A település igazgatási területén tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el.

(13)
A közcsatornával ellátatlan belterületen, ahol a szabályzat az építés feltételeként nem írja elő a szennyvizek csatornahálózatra való rákötésének kötelezettségét a keletkező szennyvizek csak zárt, szivárgásmentes gyűjtőben helyezhetők el. A zárt gyűjtőt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell számolni.

(14)
A közcsatornával ellátatlan külterületen a keletkező szennyvizet

a) szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy

b) egyedi szennyvíztisztítóban kell megtisztítani.

Egyedi szennyvíztisztító létesítésére engedély csak akkor adható, ha az illetékes hatóságok a tisztított szennyvíz vízfolyásba vezetéséhez, illetve mezőgazdasági, vagy erdőterületre történő kiöntözéséhez hozzájárulnak.

(15)
Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendő területeken a termőréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell. Feltöltés csak szennyeződésmentes talajjal történhet.

(16)
A nem veszélyes ipari hulladék elhelyezéséről vagy feldolgozásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

(17)
A település igazgatási területén dögkút, dögtemető nem létesíthető. Dögkonténer a belterület határától legalább 500 m védőtávolság biztosításával létesíthető.

(18)
Veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet.

(19) 
A keletkező kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható.

(20)
Veszélyes hulladéktároló telephely, kommunális hulladéklerakó telep, hígtrágyás állattartó telep a település igazgatási területén nem létesíthető. 

(21)
Az M8-as és a 6-os számú főút külterületi szakasza mentén mezőgazdasági területen a tengelytől számított 50 m-en belül új gazdasági épület, 100 m-en belül új lakóépület nem létesíthető.

(22)
Lakóépület, lakás, üdülőépület, kereskedelmi szállásépület, élelmiszer-kereskedelmi és vendéglátó létesítmény a kommunális hulladéklerakó teleptől – annak üzemeltetéséig – 1000 m védőtávolságon belül nem létesíthető.  
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKBEN ÉRVÉNYES

KÖRNYEZETTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK
34. §

Lakóterületek

(1) A lakóterületen érvényes környezetterhelési határértékek:

Zaj és rezgés elleni védelem

a) A település lakóterületének övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok a lakóövezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

b) A lakóterületek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 2. sorszámmal jelzett "Lakóterület (…falusias, kisvárosias…)" területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni.

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében
 foglalt határértékek érvényesek.

Levegőtisztaság-védelem

a) A lakóterületek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

b) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/ 2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

Gazdasági területek
(2) A gazdasági területen érvényes környezetterhelési határértékek:
1. Zaj és rezgés elleni védelem

e) A gazdasági terület övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

c) A gazdasági területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 4. sorszámmal jelzett ("Gazdasági terület …") területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni.

d) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében, illetve a munkahelyi helyiségekre vonatkozóan az MSZ 18151/2-1983 sz. szabványban foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

e) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt határértékek érvényesek.

2. Levegőtisztaság-védelem

f) A gazdasági területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

f) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/ 2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

Településközpont vegyes terület
(3) A vegyes területeken érvényes környezetterhelési határértékek:

1. Zaj és rezgés elleni védelem

g) A vegyes területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

b) A vegyes területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 3. sorszámmal jelzett ("…vegyes terület...") területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni.

c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében
 foglalt határértékek érvényesek.

2. Levegőtisztaság-védelem

h) A vegyes területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

b) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/ 2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

Különleges területek

1. Zaj és rezgés elleni védelem

i) A különleges területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

b) A különleges területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerinti területi funkciónak megfelelően az alábbiak szerint kell megállapítani:

     - Temető, zöldfelületi övezetek: 2. sorszámú területi funkció,

                  - Sportterület övezetek: 4. sorszámú területi funkció

            c) Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében
 foglalt határértékek érvényesek.

2. Levegőtisztaság-védelem

j) A különleges területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

g) Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/ 2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

VÉDŐTÁVOLSÁGBÓL ADÓDÓ ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK KÜLTERÜLETEN, ILLETVE BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKEN

35. §
(1) Az országos főútvonal (61 sz. főút,) mellett az út tengelyétől számított 100-100 m védőtávolság érvényes, melyen belül építmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(2) Nagy létszámú állattartás létesítménye, telepe (a 21/2001. (II. 14.) Korm. r. 2. sz. Melléklet 7.2 pontja meghatározása, értelmezése szerint) telekhatárától 500 m-en belül lakóépület, üdülőépület, továbbá oktatási, egészségügyi, szociális épület nem létesíthető.

(3) Nagynyomású gázvezeték és szénhidrogén (kőolaj) távvezeték, nagyfeszültségű villamos távvezeték felsőbb szintű jogszabályokban meghatározott kiterjedésű védősávjaiban építési korlátozás érvényes, itt létesítmény kialakítási igénye esetén az üzemeltetővel egyeztetni szükséges.

ÉPÍTÉSI TILALMAK

36. §

(1) Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmak:

      - A magaspart bejelölt védőtávolságán – csúszásveszélyes terület határán - belül bármiféle építményt elhelyezni csak mérnökgeológiai szakvélemény alapján lehet.

      - Azokon a területeken, ahol az útépítés miatt a telek mérete jelentősen csökken csak az útépítés befejeztével lehet építeni. Hrsz: 30, 38, 39/1-2, 42, 351/1.

      - Új településközpont miatti korlátozás, a területre készülő részletes szabályozási terv elkészítéséig áll fent.

        Hrsz: 51/2, 52/1-2, 59/2-3.

(2)  Határidő nélküli építési tilalmak a területen belül, melyek az útépítés miatt kerültek kijelölésre építeni nem lehet.  A fennmaradó telkek részei a szomszédos telkekhez csatolandók, vagy közterületként kezelendők. 

      Hrsz: 211/8, 444, 450/28-29, 1334, 1335, 1340.

HELYI KÖZÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉS

37. §

(1) Amikor a helyi közút létesítése, bővítése vagy szabályozása az érintett tulajdonosok érdekében szükséges, az építésügyi hatóság az ingatlannak a helyi közút céljára szükséges részét kisajátítási eljárás nélkül – a kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett – az illetékes települési önkormányzat javára igénybe veheti, és lejegyezheti, amihez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges.

(2) Ha a lejegyzésre az érdekeltek kérelmére indított telekalakítási eljárásban vagy a közút kialakítására az érdekeltek kérelme alapján kerül sor, és az érdekeltek a kártalanítási igényükről lemondanak, a lejegyzésért nem jár kártalanítás.

(3) Ha az ingatlannak a helyi közút céljára szükséges részén építmény vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a kártalanításról az érdekeltek megállapodtak.

(4) Ha a lejegyzéssel érintett ingatlan a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe kell venni.

(5) A helyi közút kialakítása során feleslegessé vált területet az érintett ingatlantulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban a (3) bekezdés szerint jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül vissza kell adni.

(6) Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részéért járó kártalanítás összegénél figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséből, illetőleg az ezzel összefüggő közművesítésből eredő ingatlanérték-növekedés összegét.

ÚTÉPÍTÉS ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

38. §

(1) A helyi szabályzatban előírt utakat, és közműveket legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatba vételéig meg kell építeni.

(2) Ha a helyi közutat ill. közművet a település önkormányzata létesíti, annak költségeit részben vagy egészben az ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát az érintett ingatlanok esetében a település önkormányzati rendelete szabályozza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. §

(1) Jelen helyi építési szabályzat kihirdetésének napján lép hatályba, a rendelkezéseit ettől az időponttól alkalmazni kell. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi építési szabályzatról szóló 1/2008.(II.08.) ÖKT. számú rendelet hatályát veszti.
             Schreiner Béla                                                               Németh Ilona
             polgármester





         jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kisapostag, 2009.február 1.
Németh Ilona

jegyző

1. számú melléklet

Helyi jelentőségű épített környezeti védelemre 

javasolható objektumok

114, 115, 118 hrsz. Községháza és környéke

