Megrendelő:


  
 címe:

  

Munka megnevezése: Épületgépész költségvetés Kisapostag
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

 
            Anyag
                  Díj

Gázellátás

Fűtési rendszer

hűtési rendszer

Parkoló vízelvezetés

Vízellátás csatornázás

Alapösszeg összesen:
0
0
Nettó összesen:
0
ÁFA:
25 %
0
Bruttó összesen:  0 Ft
Tűzcsap építése


1./
54-421-010-101-01-82811

Földfeletti tűzcsap elhelyezése és szerelése QN-idommal,


HAWLE típusú, Nr. 5000


DN 100

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

2./
54-621-008-310-01-82412

Univerzális megfúró csőbilincs, acél, öntöttvas és


azbesztcement csövek megfúrására, felszerelve,


HAWLE típusú, Nr. 3510 karimás csatlakozással


DN 150/100

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

3./
54-401-011-010-01-81147

Gumiékzárású tolózár, (ellenkarimák és kötések


külön tételben történő elszámolásával), felszerelve,


gömbgrafitos öntvényből, függőleges csatlakozással


HAWLE típusú, Nr. 4413


DN 100/3 zárral PN 10-16

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

4./
21-315-001-000-00-00000

Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,


bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld


depóniába vagy járműre rakásával


dúcolás nélkül


2,0 m2 szelvényig


I-II. osztályú talajban

10,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

5./
21-315-031-000-00-00000

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen. Gépi erővel,


kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú


talajban, A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával


dúcolás nélkül


3,0 m2 szelvényig

5,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

6./
21-319-001-000-00-00000

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés


nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban


kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül


a vezeték felett és mellett


50 cm vastagságig

15,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

7./
21-810-005-000-00-00000

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel


kis felületen


90% tömörségi fokra

15,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

8./
1214-142-251

Út alati átvezetés készítése sasjtolással NA 200 acélcső 


sajtolással hegesztett kötésekkel 


20,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

9./
54-331-011-100-02-31521

Műanyag nyomócső földárokba szerelve,


földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel


PIPELIFE gyártmány PE víznyomócső, PE 80 anyagú MSz EN 


12201


SDR 17,6 PN 7,5 bar


110 x 6,3 mm 80VSDR176110


25,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


10./
54-336-011-110-02-80180

Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,


földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel


PIPELIFE gyártmány PE tokos könyökidom


90°-os


átm. 110 mm TPEW110


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

Szellőzés


1./
83-521-211-004-39-11212

Mini axiál ventilátor,


falnyílásba építhető kivitelben, felszerelve,


HELIOS gyártmányú, HR típusú, golyóscsapágyazással villamos 


bekötés nélkül


HR- 90 EZ jelű

3,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

2./
81-241-110-110-01-92011

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,


gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,


szabadon szerelve,


csőidomokkal és csőtartókkal együtt.


Anyaga: PVC-KG,


PIPELIFE típusú


átm. 110 x 3,00 mm KGEM110/1M-S

15,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

3./
242-52351-15

Faláttörések készítése csőátvezetéshez NA125 méretben majd 


javítása.


1,00
klt
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00
gázvezeték


1./
21-315-031-000-00-00000

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen. Gépi erővel,


kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú


talajban, A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával


dúcolás nélkül


3,0 m2 szelvényig

45,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

2./
21-319-003-000-00-00000

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés


nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban


gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,


a vezetéket, műtárgyat környező


45,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

3./
21-810-002-000-00-00000

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel


nagy felületen


90% tömörségi fokra


45,00
m3
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


4./
21-813-001-000-00-00000

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén. Gépi erővel


3,0 m szélességig


45,00
m2
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


5./
35353-5435-242

KPE acél összekötő NA32-1" 


2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


6./
54-331-005-040-02-31632

Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége


nélkül, hegesztett kötésekkel


PIPELIFE gyártmány PE gáznyomócső, PE 100 anyagú MSz 


EN 1555


SDR 11 MOP=10 bar


32 x 3,0 mm PE100G032X3


30,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


7./
32-2425-253

Hatósági nyomáspróbák és gázórák felszerelése 


2,00
klt
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


8./
3232-425-52315

Jelzőszallag elhelyezése a csővezeték felett


1,00
klt
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


9./
1313-414-154-

Nyomáscsökkentő előkertes fém házban 


fali felállás 1600mm hosszú


fém gázóraszekrény 


1,00
klt
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


10./
5135-1351-1361

Termomax PAb típusú kazán felszerelve 100/60 


kéményrendszerrel együtt GEBO flexicsővel bekötve beüzemelve


Indirek HMV tárolóval együtt


1,00
klt
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


11./
81-611-003-022-21-11012

Vékonyfalú installációs vörösrézcső,


hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, központifűtési célokra,


kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,


szabadon szerelve,


csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,


SUPERSAN jelű


félkemény kivitelben (F25)


átm. 22 x 1,0 mm


18,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

Fűtési rendszer


1./
81-514-002-016-53-31021

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-ment., többrétegű


műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési


célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,


szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,


csőidomokkal és tartóbilincsekkel.


Anyaga: polipropilén,


UPONOR-UNIPIPE típusú,


tekercsben szállított csővel


átm. 16x2,00 (200m tek.) 1013371

45,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

2./
81-514-003-020-53-31021

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-ment., többrétegű


műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési


célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,


szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,


csőidomokkal és tartóbilincsekkel.


Anyaga: polipropilén,


UPONOR-UNIPIPE típusú,


tekercsben szállított csővel


átm. 20x2,25 (100m tek.) 1013388

50,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

3./
82-612-121-100-11-13174

Acéllemez lapradiátor,


négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,


(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,


felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,


DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, 


két konvektorlemezzel


600 mm építési magassággal


1000 mm hosszúsággal, ht: 2248 Watt

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

4./
82-612-000-600-11-13191

Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz,


felszerelve.


(A felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza),


DUNAFERR-LUX-uNI típusú radiátorhoz


2 db felfüggesztővel


600-as radiátorhoz

10,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

5./
82-651-102-002-21-51231

Termosztatikus fűtőtestszeleptest, felszerelve,


DANFOSS gyártmányú, RA-C típusú


fűtési-hűtési rendszerekhez, átmeneti


1/2" 013G3094

7,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

6./
82-652-211-011-21-51011

Termosztatikus érzékelőfej,


felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,


DANFOSS gyártmányú, RA típusú, gőz töltetű, korlátozható vagy 


rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni 


védelemmel


beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás


RA-2980 5-26°C 013G2980

7,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

7./
82-653-114-004-31-63011

Bypass szelepegység,beépítése meglévő fűtési rendszerbe 


vörösöntvényből,


PN 10, 90°C fűtési rendszerbe építve


külső menetes csatlakozással,


OVENTROP gyártmányú, 


1" 610 50 08

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

8./
82-999-211-001-00-00000

Fűtésszerelési munkák próbái,


fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája


3,00
óra
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

9./
82-999-223-003-00-00000

Fűtésszerelési munkák próbái,rendszer feltöltése


próbafűtés, radiátorok beszabályozása


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


10./
82-999-241-001-00-00000

Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával


kapcsolatos költségek,


átadási dokumentáció készítés


2,00
óra
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


11./
82-612-121-040-11-13174

Acéllemez lapradiátor,


négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,


(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,


felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,


DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, 


két konvektorlemezzel


600 mm építési magassággal


400 mm hosszúsággal, ht: 899 Watt


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


12./
82-612-121-080-11-13174

Acéllemez lapradiátor,


négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,


(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,


felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,


DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, 


két konvektorlemezzel


600 mm építési magassággal


800 mm hosszúsággal, ht: 1798 Watt


2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


13./
82-612-121-060-11-13174

Acéllemez lapradiátor,


négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,


(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,


felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,


DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, 


két konvektorlemezzel


600 mm építési magassággal


600 mm hosszúsággal, ht: 1349 Watt


2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


14./
82-612-121-070-11-13174

Acéllemez lapradiátor,


négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,


(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,


felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,


DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, 


két konvektorlemezzel


600 mm építési magassággal


700 mm hosszúsággal, ht: 1574 Watt


2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


15./
82-612-121-040-11-13164

Acéllemez lapradiátor,


négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,


(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,


felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,


DUNAFERR-LUX-uNI- EKE 21 típusú, 90/70/20°C, kétsoros 


kivitel, egy konvektorlemezzel


600 mm építési magassággal


400 mm hosszúsággal, ht: 710 Watt


2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


16./
242-2542-52

Radiátor alsó csavarzat 


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

Vízellátás


1./
82-202-111-001-01-10511

Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,


egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,


LAMPART típusú


206/RH sz.

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

2./
82-211-911-112-01-11101

Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,


műanyag faliékekkel, csavarokkal,


1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel


2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,


2 db MOFÉM sarokszeleppel,


1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval,


felszerelve,


V&B ALFÖLDI-Bázis típusú


bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM -Junior 150-


0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel


57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.

4,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

3./
82-213-931-111-01-13371

Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben,


előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel,


(de a szerelőállvány ára nélkül), továbbá


1 db műanyag öblítőtartállyal,


1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,


1 db MOFÉM 206 /ghs sarokszeleppel,


1 db FIL-NOX bekötőcsővel,


1 db fa ülőkével,


felszerelve,


V&B ALFÖLDI-Saval típusú, HIGIÉNIA műanyag öblítőtartállyal


mélyöblítésű kivitelben


fehér 4056 00 01 sz.

2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

4./
82-231-111-001-21-11351

Működtető nyomólap, falsík alatti WC vízöblítő tartályhoz,


előlről történő működtetés esetén, felszerelve,


SAMBA típusú


fehér színben 115,770,11,1

4,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

5./
82-241-111-101-55-51211

Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,


rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül,


felszerelve.


TH 410-E jelű, döntőberendezéssel

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

6./
82-213-212-101-55-53231

Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,


falra szerelhető kivitelben, szerelő kerettel, felszerelve,


vízöblítő tartállyal


TH 470 jelű

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

7./
82-213-000-001-55-53261

WC ülőke mozgáskorlátozottak részére,


felszerelve. (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében)


TH 445 jelű

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

8./
82-215-000-012-55-55191

Tartozékelemek WC tartályhoz.


(Szerelési díj tartályszerelésnél térül)


V816001 típusú illesztőgumi

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

9./
82-215-000-011-55-55191

Tartozékelemek WC tartályhoz.


(Szerelési díj tartályszerelésnél térül)


V802401 típusú nyomógomb

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

10./
82-241-202-204-55-59921

Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,


felszerelve,


szinterezett acélból


THM- 60 jelű, 600 mm

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

11./
82-241-202-101-55-59932

Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak


részére, felszerelve,


szinterezett acélból, fehérszínű


TH 650 jelű, 600 mm

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

12./
82-251-121-001-55-11125

Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére,


hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval,


felszerelve


fali kivitelben


LK5126CRI jelű

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

13./
82-261-911-011-55-58611

Kézszárító berendezés felszerelve,


(de az elektromos bekötés költsége nélkül),


JUNIOR típusú


ABS burkolatú


M88 típus, nyomógombos

3,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

14./
82-219-201-001-21-19131

WC papírtartó,


műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve.


krómozott

4,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

15./
82-219-201-002-21-19151

Törülközőtartó,


műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,


MOFÉM típusú, nikkelezett kivitelben


2 ágú

3,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

16./
82-219-201-021-22-19107

falitükör,


műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,


MERKAPT Granada típusú


2,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

17./
54-406-004-004-31-37112

Gömbcsap sárgarézből, kézikarral, felszerelve,


külső-belső menettel, toldat nélkül


AHA-MOFÉM típusú


1"


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


18./
81-514-002-016-53-31021

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-ment., többrétegű


műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési


célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,


szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,


csőidomokkal és tartóbilincsekkel.


Anyaga: polipropilén,


UPONOR-UNIPIPE típusú,


tekercsben szállított csővel


átm. 16x2,00 (200m tek.) 1013371


35,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


19./
81-514-003-020-53-31021

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-ment., többrétegű


műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési


célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,


szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,


csőidomokkal és tartóbilincsekkel.


Anyaga: polipropilén,


UPONOR-UNIPIPE típusú,


tekercsben szállított csővel


átm. 20x2,25 (100m tek.) 1013388


46,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


20./
322-322-321-4

Kukatárolóban vízvételi lehetőség kialakítása tömlős csappal 


kiépítve a kazánházból fagytalanítási lehetőséggel.


1db kerticsap 3/4" 


1db mofém golyóscsap 3/4"


1,00
klt
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


21./
243423-2353-

Vízmérőhely kialakítása 2db mofém golyóscsap 1db mofém 


vízóra aknával együtt


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


22./
24-252-5

Vízvezeték fertőtlenításe


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

csatornázás


1./
81-241-110-110-01-92011

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,


gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,


szabadon szerelve,


csőidomokkal és csőtartókkal együtt.


Anyaga: PVC-KG,


PIPELIFE típusú


átm. 110 x 3,00 mm KGEM110/1M-S

76,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

2./
81-231-104-032-01-91011

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,


gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.


Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981


Nyomásfokozat: P1,


PIPELIFE típusú


szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, 


tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal


átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M

15,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

3./
81-231-106-050-01-91011

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,


gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.


Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981


Nyomásfokozat: P1,


PIPELIFE típusú


szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, 


tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal


átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M

18,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

4./
81-231-107-063-01-91011

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,


gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.


Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981


Nyomásfokozat: P1,


PIPELIFE típusú


szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, 


tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal


átm. 63 x 1,8 mm KAEM063/1M

12,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

5./
81-231-110-110-01-91011

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,


gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.


Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981


Nyomásfokozat: P1,


PIPELIFE típusú


szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, 


tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal


átm. 110 x 2,2 mm KAEM110/1M

2,00
m
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

6./
82-281-081-040-41-00103

Helytakarékos mosogatószifon műanyagból (PP),


1 1/2"-os összekötőcsővel, visszacsapószelepes


gépcsatlakozással, gömbcsuklós kimenettel,


felszerelve,


HL126 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint


DN 40 HL126/40

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

7./
82-281-136-032-41-00306

Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,


műanyagból (PP),


felszerelve,


HL21 jelű


DN 32 HL21

1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

8./
82-999-111-001-00-00000

Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,


vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája


3,00
óra
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

9./
32-4254-25

HL510N típusú padlóösszefolyó 


5,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00


10./
353-53-53-63

HL310N típusú padlóösszefolyó


1,00
db
A.:
0,00
0,00

D.:
0,00
0,00

G.:
0,00

